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ATG-CERTIFICAAT
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INSTALLATEUR BEKWAAM VOOR HET UITVOEREN VAN THERMISCHE VLOERISOLATIE
MET IN SITU GESPOTEN POLYURETHAAN

BCCA verklaart dat het bedrijf

DC WULLAERT BVBA
Blekerij 62
9800 DEINZE

met volgende ploegen, gekwalificeerde uvitvoerders en machines

Ploeg Gekwalificeerde uitvoerders Machine

1 Dave Wullaert & Jan Gheeraert Graco H-40

de nodige maatregelen treft, overeenkomstig het toepassingsreglement TRA BAI-551, om te bewerkstelligen dat er vertrouwen
kan bestaan in de doorlopende bekwaamheid, de werkwijze en de organisatie van het bedrijf om in situ PUR vloerisolatle vit te
voeren, in overeenstemming met de voorschriften van de ATG 14/2989 (Elastospray 1622/6).

Dit certificaat heeft betrekking op één of meerdere In een technische goedkeuring, ATG, beschreven syste{e)m{en) en vergist o.a.
dat het bedrijf beschikt over één of meerdere bekwarne uitvaerders. Het ATG certificaat wordt toegekend op basis van een
toelatingsonderzoek en een toezicht, bestaande uit een jaarlijkse audit van het zelfcontrolesysteem van het bedrijf, regelmatige
steekproefmatige Inspectiebezoeken aan verscheidene bouwplaatsen (in principe 4 per tewerkgestelde ploeg) en
monsternemingen op de bouwplaats voor controleproaven in een extern laboratorium.

De instaflateur bekomt geen recht op het gebruik van het ATG-beeldmerk, maar mag In alle met de in situ PUR vicerisolatie
verband houdende documentatie verwijzen naar onderhavig ATG-certificaat, zalang dit geldig is.

De geldigheidsperiode van dit certificaat stemt overeen met de geldigheidsperiode van bovenvermelde technische
goedkeuring({en), ATG, zolang er voldaan wordt aan de certificatieregels, m.b.t. de aangewende uitrustingen, technieken,
systemen en producten, het bestand van gekwalificeerde uitvoerders en de implementatie van de vereiste kwaliteitsprocessen.
De lijst van geldige ATG-certificaten wordt permanent geactualiseerd en gepubliceerd op de websites van de BUtgb
{www.butgb.be) en BCCA (www.bcca be).

Onderhavig certificaat geeft toegang tot het afleveren van verklaringen van overeenkomstigheid met de ATG op basis van het
bewakingssysteem, ingericht door BCCA In het kader van de BUtgh.

De certificatie vermindert in geen geval de verantwoordelijkheid van de ontwerpe:!,da-bmgkschrijver, de installateur en het
controlebureau voor zover betrokken bij individuele werken. i

Opgemaakt te Brussel, op 30 januari 2015.
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ir. Benny De Blaere
Directeur Generaal
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CERTIFICAT ATG
BAI-551-4536-2989-01

INSTALLATEUR COMPETENT POUR LA REALISATION D'ISOLATION THERMIQUE DU SOL
PAR PROJECTION IN SITU DE POLYURETHANE

BCCA déclare que |’entreprise

DC WULLAERT BVBA
Blekerij 62
9800 DEINZE

avec I'{les) équipe(s), exécutant(s) qualifié(s) et machine(s) suivants:

Equipe Exécutant qualifié Machine

1 Dave Wullaert & Jan Gheeraert Graco H-40

prend les mesures nécessaires, conformément au Réglement d'Application TRA BAI-551, pour garantlr la confiance en la
pérennité des compétences, la méthode de travail et I'organisation de I'entreprise pour réaliser I'isolation du so) par projection
in situ de PUR, conformément aux prescriptions de 'ATG 14/2989 (Elastospray 1622/6).

Ce certificat se référe & un ou plusieurs systémes décrits dans un agrément technique ATG et exlge, entre autres, que I'entreprise
dispose d'un ou plusieurs exécutants qualifiés. Le certificat ATG est accordé sur base d’une évaluation d’admission et d'une
survelilance, comprenant un audit annuel du systéme d’autocontréie de V'entreprise, des visites de contrdle réguliéres sur
différents chantiers cholsis aléatoirement {en principe 4 par équipe employée) et des prélévements d’échantillons sur chantier
pour des essais de contrdle dans un laborataoire externe.

L'instailateur n‘obtient pas le drolt d'utiliser la marque ATG, mais peut falre référence au présent certificat ATG, tant que ce
dernier est valide, dans toute sa documentation en rapport avec Iisolation du sol par projection in situ de PUR.

La périade de validité de ce certificat correspond celle de I'agrément technique ATG mentionné ci-avant, tant que sont remplies
les régles de certification concernant les équipements, techniques, systémes et produits utifisés, I'effectif des exécutants
qualifiés et I'implémentation des processus de qualité nécessaires. La liste des certificats ATG valides est mise 3 Jour en
parmanence et est publiée sur les sites web de I'ashl UBAtc {www.ubatc be) et de BCCA {www.bcca.be}.

Le présent certificat permet de fournir des déclarations de confarmité avec I'ATG sur base du systéme de surveillance organisé
par BCCA dans le cadre de I'UUBAtc,

La certification ne diminue en aucun cas la responsabilité de I'auteur de projet, de I'autaur du cahier des charges, de I'instailateur
et du bureau de cantréle, dans la mesure ol ils sont impliqués dans des travaux spécifi

Etabli 4 Bruxelles, le 30 janvier 2015,

h

ir. Benny De Blaere
Directeur Générai




